PRIEMYSELNÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM

Poslanie spoločnosti


ECOLOC sa snaží o udržanie pozície trhového vodcu stanovujúci najnovšie trendy pomocou kľúčového produktu: 
Originálny LOCK-TILE® podlahový systém. 

ECOLOC sa snaží o maximálnu spokojnosť zákazníka a to vytrvalým úsilím v oblasti výskumu a vývoja produktov, moderným marketingom, okamžitými dodávkami a popredným servisom. 

Naše inovačné a originálne produkty sú vyrábané - s rešpektom na životné prostredie - v súlade s najvyššími štandardmi kvality certifikovanými normou ISO 9001:2000. 

U nás platia vysoké etické a morálne princípy týkajúce sa našich zákazníkov, dodávateľov a zamestnancov. 

Kvalitu našich produktov a poctivosť vo vzťahoch považujeme za najlepšiu záruku budúcnosti nášho združenia. 

   ECOLOC NV,

   
1. Lock-Tile®

Lock-Tile® je priemyselný podlahový systém pozostávajúci z pružných, spájajúcich sa PVC dlaždíc. Lock-Tile® tvorí alternatívu obyčajnej priemyselnej povrchovej úpravy podláh a je rozumnou investíciou do budúcnosti.

Použitie:

Sila originálu!


Už veľa rokov je originálny systém Lock-Tile® používaný nespočetným množstvom nadšených používateľov vo všetkých odvetviach priemyslu a obchodu. 

Lock-Tile® sa používa v novostavbách ako aj na renováciu existujúcich podláh všade tam, kde je požadovaný vysoký štandard kvality. Príkladom použitia sú: 

· továrenské dielne 

· sklady 

· laboratória 

· riadiace miestnosti 

· kancelárie 

· športové haly 

· školy 

· letiskové terminály 

· ... 

Inštalácia:

Bez predchádzajúcich úprav, bez lepenia, bez prerušenia prevádzky


Lock-Tile® sa voľne kladie na akýkoľvek tvrdý a rovný podklad, povrch ktorého môže byť aj poškodený, navlhnutý alebo znečistený. Dlaždice dokopy zaklapnú jednoducho a rýchlo spôsobom tesne zapadajúcich spojov. Vďaka tejto technike pokládky nie sú potrebné predchádzajúce úpravy podkladu. 

Pokládku dlaždíc je možné vykonať bez prerušenia činnosti prevádzky a podlaha je pripravená na použitie okamžite. 


Sortiment

PVC dlaždice Lock-Tile® sú dostupné vo vyhotoveniach o rôznej hrúbke, tvrdosti,  povrchovej štruktúry a RAL odtieňov. (Neštandartné zákazníkom požadované farebné odtiene môžu byť vyrobené na objednávku.)

 

	Popis produktu:


Dlaždice sú spájané prostredníctvo 48 do seba tesne zapadajúcich spojov.

Vyrobené:

Injekčným formovanie 

Materiál:

(Panenský) PVC
(100% recyklovateľný) 

Rozmery:

500 x 500 mm 

Hrúbky:

Vyvýšené disky: 7,3 mm
Rovinná textúra: 6,5 mm
Povrchový reliéf: 6,7 mm
(Heavy Duty: 10,50 mm)

Hmotnosť:

Približne 8kg/m²
(Heavy Duty pribl. 13 kg/m²)

Tvrdosť:

- Typ 'Štandard': >92 Shore A
- Typ 'Farba': >92 Shore A
- Typ 'Ergo': >76 Shore A 
- Typ 'Constat': >78 Shore A 

Povrch:

Vyvýšené disky, rovinná textúra, povrchový reliéf


	Technické údaje:

Horľavosť:

DIN4102
B1

BS 476-časť 7
Trieda 2

NBN 821-203
A2

Chemická odolnosť:

DIN 51958
Celkovo dobrá

Opotrebenie:

DIN 53516
89,47 mmł

Protišmykovosť: 

DIN 51130
R9-R10




Picto-Tile® - Podlahové signalizačné dlaždice


Bezpečnostné podlahové značenie Picto-Tile® dokonale ladí s podlahovým systémom Lock-Tile®. 

Tieto veľmi dobre viditeľné symboly pomáhajú pri evakuácii, keď je bežné značenie zahalené dymom. Symbol prechádza dlaždicou dôsledkom čoho je značenie stále, trvalé, odolné voči opotrebeniu a odretiu. Luminiscenčné dlaždice vyžarujú svetlo, ktoré absorbovali počas dňa. 

Dlaždice nie sú toxické, ani rádioaktívne. V tme sú optimálne viditeľné. 

Dostupné sú tieto symboly:
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LOCK-TILE "CONSTAT"®
Dlaždice LOCK-TILE® sa vyrábajú aj vo variante "ESD safe" so stálymi antistatickými a vodivými vlastnosťami zabraňujúcimi elektrostatickému výboju.
Na rozdiel od väčšiny antistatických podláh dlaždice LOCK-TILE "CONSTAT"® nie sú vyrábané s uhlíkovými prvkami, ani migrujúcimi antistatikami.

Nový patentovaný postup spočíva v pridávaní Beki-Shield® (mikro) kovových vlákien do surového PVC materiálu. Dôsledkom toho je trvalo antistatická a vodivá podlaha.

Podlahové dlaždice LOCK-TILE "CONSTAT"® ESD safe
* môžu byť ľahko elektrický uzemnené
* sú kompatibilné s ostatnými LOCK-TILE® dlaždicami
* hodia sa aj do dočasne používaných priestorov
* nie sú prilepené, a preto je možné ľahko ich premiestniť
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	 "CONSTAT"® je registrovaná ochranná známka ECOLOC NV Belgium - PVC dlaždice s inoxovým mikrovláknom 
- Patent očakávaný "BEKI-SHIELD"® je registrovaná ochranná známka BEKAERT NV - Belgium


2. Lock-Mat®

Lock-Mat® je priemyselný podlahový systém pozostávajúci z pružných spájajúcich sa PVC dlaždíc. Dlaždice s protišmykovou povrchovou úpravou sú dodávané s drenážnymi dierkami pre bezpečnú a ergonomickú podlahovú krytinu.

A) LOCK-MAT® "COMFORT"

Použitie:

Lock-Mat® "COMFORT"

Ergonomická, stabilná a bezpečná protiúnavová podlaha.
Podlahový systém LOCK-MAT® "COMFORT" pozostáva z pružných do seba zapadajúcich PVC dlaždíc. Vďaka jeho modulovému konceptu podlaha môže byť položená na mieru podľa želania zákazníka. Štruktúra podlahového systému zabezpečuje uvoľnenie najviac namáhaných častí ľudského tela, ako sú krk, chrbát a nohy. Podlaha chráni tiež proti chladu.

Okrajové dlaždice sú upravené tak, aby eliminovali nebezpečenstvo zakopnutia. Podlahový systém sa vyznačuje trvanlivosťou a odolnosťou voči olejom, mastnote a najbežnejším chemikáliám.
Na vrchnej strane dlaždíc sú 2 a 5 mm okrúhle výstupky.
Vyššie výstupky sú v prípade zaťaženia zatlačované napr. chodidlom.
Výstupky takto zaručujú perfektnú stabilitu pri zaťažení napr. chodidlom.

Táto patentovaná technológia zaručuje ergonomické a stabilné podlahy na pracoviskách, povzbudzujúce krvný obeh a zmierňujúce bolesti chrbta a nôh.
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Technické parametre:

Popis produktu LOCK-MAT® "COMFORT"

Dlaždice sú spájané prostredníctvo 48 do seba tesne zapadajúcich spojov. Ergonomická, stabilná a bezpečná proti únavová podlaha.

	Materiál:
	Panenský PVC
100% recyklovateľný

	Rozmery:
	Dlaždica: 500x500 mm. 
Nábehová lišta: 500x140 mm.

	    Hrúbka:
	17 mm.

	Hmotnosť:
	9,5 kg./m²

	Tvrdosť:
	Typ 'Ergo' 72-74 Shore A

	Farby:
	Typ 'Ergo' čierna, sivá, zelená, modrá a žltá
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B) LOCK-MAT® "OPEN"

Použitie:

Ergonomická a bezpečná "otvorená" štruktúra pracovnej podlahy. 
Podlahový systém LOCK-MAT® "OPEN" sa skladá z pružných do seba zapadajúcich PVC dlaždíc. Vďaka jeho modulovému konceptu podlaha môže byť položená na mieru podľa želania zákazníka. 

Okrajové dlaždice sú upravené tak, aby eliminovali nebezpečenstvo zakopnutia. Podlahový systém je obzvlášť trvanlivý a odolný voči olejom, mastnote a najbežnejším chemikáliám.

Dlaždice s protišmykovým profilom na povrchu majú drenážne otvory, dôsledkom čoho je podlaha položená na pracovisku bezpečná, ergonomická a suchá. Príkladom použitia sú:

* Továrne
* Dielne
* Jedálne a kuchyne
* Pivovary
* Umyvárne
* ...

Technické parametre:

Popis produktu LOCK-MAT® "OPEN"

Dlaždice sú spájané prostredníctvo 48 do seba tesne zapadajúcich spojov.

"Otvorená" štruktúra drenážnych otvorov.

	Materiál:
	Panenský PVC
100% recyklovateľný

	Rozmery:
	Dlaždice: 500x500 mm. 
Nábehové lišty: 500x140 mm. 

	Hrúbka:
	Dlaždica 14 mm.

	Hmotnosť:
	8,85 kg/m²

	Tvrdosť:
	Typ 'Štandard' 90-92 Shore A
Typ 'Ergo' 72-74 Shore A 

	Farby:
	Typ 'Štandard' čierna
Typ 'Farebné' zelená, antracit a žltá
Typ 'Ergo' čierna, zelená, modrá a žltá 


www.drevoexpress.sk    info@drevoexpress.sk    gsm: +421 903 483 555    fax: +421 43 558 11 15

